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Caractéristiques

4. Un design qui s’accorde parfaitement

au centre les volets de reprise en forme de store et en
réduisant sa présence visible grace a 'obscurcissement
des volets de soufflage.

Grille de reprise
d'air

9 Un filtre trés simple a nettoyer
N Il est facile de nettoyer le filtre a ’aide de la « fagade design dotée 9
&>  d’une grille d’élévation » La distance d’abaissement peut atteindre

4 m, et la fagade « Silent-Iconic » peut étre installée dans des locaux
avec une grande hauteur de faux plafond.

La hauteur de plafond
| requise ne change
% pas, méme si la facade
% design dotée d’une grille
d’élévation est installée.
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9— Installation facile des facades
N Grace aux coins coulissants, la fixation est simplifiée,
S=C ilvous restera uniquement a ajouter les vis.

al’espace s
Il est congu pour s’harmoniser avec 'espace en plagant

Volets de soufflage d'air dont
a présence visible
est gommée

Confort d’utilisation garanti

La toute nouvelle conception des volets de la fagade et la forme
des sorties d’air améliorent l'effet Coanda, qui se traduit par une
amélioration significative du confort des utilisateurs en évitant
l'incidence directe de la circulation d’air froid.

Vitesse [m/s]

*1 Lacouleur de lillustration montre le débit d’air.

*2 Lasimulation ci-dessus représente le résultat de 'angle
du flux d’air avec un plafond. Sans plafond, 'angle du flux
d’air peut étre abaissé.

Conditions de mesure : Hauteur de 2,7 m, surface de 64 m?,

unité intérieure RCI-GP140K3, sens du flux d’air (1°" niveau),

volume d’air (débit d’air rapide H)

Congue pour s’harmoniser avec la surface du plafond
En ménageant un petit espace entre la fagade et le plafond, vous
observerez un effet visuel de « légéreté » et une plus grande harmonie
avec la surface du plafond.
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