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Dimensionnement et sélection flexible

Utopia Prime
Le TWIN le plus flexible du marché

UNIQUE ! Une infinité de combinaisons disponibles au R410A ou au R32
- Unités intérieures communes à celles des groupes extérieurs DRV.
- Différents types d'unités intérieures (mural, cassette, gainable ou plafonnier) ou de puissance sur un même groupe extérieur.
- Puissance des unités intérieures ajustable sur site.

Mural PlafonnierGainable
Cassette

De
2,0 à 16

kW

+ 100
modèles

Une gamme de contrôle inégalée pour un TWIN

UNIQUE ! Une régulation maître-esclave réinventée pour plus d’économies d’énergie

Exemple d'installation QUADRI comprenant une unité extérieure Utopia Prime, deux cassettes, un mural et un plafonnier (schéma ci-dessous). 
 

Etat du Groupe Ext. Utopia Prime Cassette Mural Cassette Plafonnier

En fonctionnement
car toutes les unités sont en demande Thermo ON Thermo ON Thermo ON Thermo ON

Arrêt
car au moins une unité a atteint la consigne Thermo ON Thermo OFF Thermo ON Thermo ON

Etat du Groupe Ext. Utopia Prime Sonde de la télécommande

En fonctionnement
car la sonde de la télécommande est en demande Thermo ON

Arrêt
car la sonde de la télécommande a atteint la consigne Thermo OFF

Règle de la température homogène

La règle de la température homogène permet d'optimiser le confort dans toute la pièce et de réaliser des économies d'énergie.  

Règle de la zone prioritaire

La règle de la zone prioritaire permet d'optimiser le confort au niveau d'une zone spécifique du local.  

Commandes individuelles

PC-ARH1E 
(filaire simplifiée) 

P.331

PC-ARFG-E 
Contrôleur Couleurs  

Design 
P.331

PC-AWR 
(infrarouge) 

P.331

PSC-A64GT 
(tactile) 

P.334

Aircloud 
Pro 

P.336

PSC-A32MN 
(tactile)  

P.334

Commandes centralisées Web local Cloud

CSNET  
Screenless (web) 

P.338

CSNET Lite 
(web) 
P.338

CSNET Manager 2T10 (web et tactile) 
CSNET Manager 2T15 (web et tactile) 

P.338

1 seule
télécommande 20°C

20°C

20°C

20°C

La gamme Utopia Prime est également compatible avec nos passerelles Modbus, KNX et BACNET (voir P. 347).
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Un TWIN qui s'installe partout !

Larges plages de fonctionnement
Utopia Prime maintient son fonctionnement à des températures 
extrêmes : jusqu'à -20°C en chauffage et de -15°C à 46°C mode froid. Ses 
caractéristiques en font un produit pour un confort optimal toute l'année.

-20°C 0°C-10°C 10°C-10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

Climatisation-15°C 46°C

Plage de fonctionnement température extérieure

-20°C Chauffage 18°C

Traitement anticorrosion renforcé
Grâce à son triple traitement l'Utopia Prime offre la meilleure protection du 
marché pour une implantation dans un environnement agressif.

Couche résine époxy 
Couche film hydrofuge 
Couche lubrifiant 
Aluminium 
Couche résine époxy 
Couche film hydrofuge 
Couche lubrifiant 

1 140

950

de 4 à 6CV 

370

629

3CV 

898

300

Pression  
statique 
30 Pa

Flexibilité d'installation
UNIQUE ! La gamme de 4 à 6CV peut être configurée en TWIN, TRIPLE et 
QUADRI au R32 et R410A et dispose d'une pression statique de 30Pa, ce 
qui permet de gainer le refoulement d'air.

Discretion assurée avec des groupes extérieurs MONO-Ventilateur sur 
l'ensemble de la gamme.

"Chassez vos idées reçues sur le TWIN et découvrez 
la gamme la plus flexible du marché !"
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Flexibilité de raccordement
Configuration TWIN
(de 3 à 6 CV)

Contrôles et accessoires compatibles
La gamme UTOPIA PRIME est compatible avec les passerelles centralisées 
GTB (Modbus, KNX, BACNET, LON) de série.

Tactile
Réf. : PSC-A64GT 

P. 334

Tactile
Réf. : PSC-A32MN

P. 334

CSNET Manager  
2 SL (web)

P. 338

CSNET Lite 
(web)
P. 338

CSNET Manager 2T10 (web et tactile) 
CSNET Manager 2T15 (web et tactile)

P. 338

Aircloud Pro
Réf. : HC-IOTGW 

P. 336

Filaire simplifiée
Réf. : PC-ARH1E

P. 331

Filaire complète
Réf. : PC-ARFG-E 

P. 331

Infrarouge
Réf. : PC-AWR

P. 331

Connecteurs contacts  
paramétrables  
entrée/sortie
Réf. : PCC 1A 
P. 219

Sonde déportée
Réf. : THM-R2AE 

Autres accessoires

Kit d'évacuation  
de condensats GE
Réf. : DBS-26 (4/5/6CV) 
Réf. : DBS-12L (3CV)

Contrôles individuels Contrôles centralisés

CSNET Manager Accès à distance

EXCLUSIVITÉ
HITACHI

–
Utopia Prime

Multikits 
2 tubes

1 xE-102SN4

Configuration TRIPLE
(de 4 à 6 CV)

Collecteur  
3 tubes

1 x MH-84AN1

Configuration QUADRI
(de 4 à 6 CV)

Une solution du TWIN au QUADRI au fluide R410A ou R32 
pour offrir des solutions de chauffage et de climatisation 
pour les grands volumes.

Multikits 
2 tubes

3 x E-102SN4

Groupes extérieurs

RAS-4H(V)RC2E
RAS-5H(V)RC2E
RAS-6H(V)RC2E
RAS-4H(V)NC2E
RAS-5H(V)NC2E
RAS-6H(V)NC2E

RAS-3HVRC2

629
300

898

370

1140

950
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FLUIDE R32 FLUIDE R410A

Modèle Unité 3CV
7,1 kW

4CV
10,0 kW

5CV
11,9 kW

6CV
14,0 Kw

4CV
10,0 kW

5CV
11,9 kW

6CV
14,0 Kw

Performances Froid

Puissance nominale Froid kW 7,10 10,00 11,90 14,00 10,00 11,90 14,00

Puissance nominale absorbée Froid kW 1,67(V) 2,56(V) - 2,86 3,38(V) - 3,78 4,38(V) - 4,91 2,86(V) - 2,56 3,78(V) - 3,38 4,91(V) - 4,38

EER (1) - 3,93 3,90 3,52 3,24 3,50 3,15 2,85

Classe énergétique saisonnière - A++ A++ A++ - A++ A++ -

SEER (Climat moyen) (1) - 7,33 6,93(V) - 6,62 6,60(V) - 6,37 7,35 (V) - 7,25 6,69(V) - 6,42 6,35(V) - 6,13 7,01 (V) - 6,92

Etas (%) (1) - - -
261,0% (V) -  

167,4%
291% (V) - 287% -

251,0% (V)  
- 242,2%

277,4% (V)  
- 273,8%

Plages de fonctionnement Froid (3) - -15°C / +46°C (BS) -15°C / +46°C (BS)

Performances Chaud

Puissance nominale Chaud kW 7,10 10,00 11,90 14,00 10,00 11,90 14,90

Puissance nominale absorbée Chaud kW 1,79(V) 2,65 (V) - 2,60 3,52(V) - 3,52 3,64(V) - 3,64 2,60 (V) - 2,60 3,52(V) - 3,52 3,64(V) - 3,64

COP (1) - 4,11 4,23 3,98 4,40 4,30 3,98 4,40

Classe énergétique saisonnière - A+ A+ A+ - A+ A+ -

SCOP (Climat moyen) (1) - 4,20 4,36 4,26(V) - 4,25 4,73 (V) - 4,73 4,40(V) - 4,40 4,24(V) - 4,23 4,71 (V) - 4,71

Etas (%) (1) - - - 167,4% (V) - 167% 186,2% -
166,6% (V)  

- 166,2%
185,4%

Plages de fonctionnement Chaud - -20°C / 18°C (BH) -20°C / 18°C (BH)

Groupes extérieurs Unité RAS-3HVRC2 RAS-4H(V)RC2E RAS-5H(V)RC2E RAS-6H(V)RC2E RAS-4H(V)NC2E RAS-5H(V)NC2E RAS-6H(V)NC2E

Caractéristiques techniques

Débit d’air (Froid) m3/h 2700 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Pression sonore en Froid (mode nuit) (2) dB(A) 54 (48) 54 (51) 54 (51) 56 (51) 54 (51) 54 (51) 56 (51)

Puissance sonore dB(A) 69 70 70 72 68 69 71

Poids net kg 48 84 86

Dimensions (H x L x P) mm 629x799(+95)x300 1140 x 950 x 370 1140 x 950 x 370

Puissance minimum de l’unité intérieure CV 0,8 0,8

Nombre d’unités connectables  
(min - max)

- 1 - 2 1 - 4 1 - 4

Ratio de capacité (min - max) % 90% - 100% 90% - 115% 90% - 115%

Compresseur - Rotatif DC Inverter Rotatif DC Inverter

Pression statique disponible Pa 30 30

Caractéristiques frigorifiques         (Soumis à la DESP, catégorie II) (Non soumis à la DESP)

Longueur maximale / Appoint  
en réfrigérant

m/g/m 50 / 45 75 / 45 75 / 60

Charge initiale de réfrigérant kg 1,7 3,0 3,2

Préchargé pour m 20 20

Longueur minimale m 5 5

Dénivelé maximal  
(GE au-dessus / dessous)

m 30 / 20 30 / 20

Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)
mm 

pouce
9,52 (3/8) - 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) - 15,88 (5/8)

Fluide frigorigène - R32 R410A

Caractéristiques électriques

Alimentation Monophasé (Triphasé) - 1~ 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz  (3N~ 400V 50Hz) 1~ 230V 50Hz  (3N~ 400V 50Hz)

Intensité maximale A 15,8 22,5 (V) - 15 22,5 (V) - 15

Disjoncteur conseillé A 20 25 25

Section de câble (EN 60 335-1)* mm² 3 x 4,00 3 x 6,00 (V) - 5 x 4,00 3 x 6,00 (V) - 5 x 4,00

Liaison intérieure extérieure (blindée)* mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

* Les informations données sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’installateur de vérifier que ces sections de câbles correspondent aux besoins de l’installation et répondent aux normes en vigueur.
(1) basé sur des unités intérieures de type RCI.
(2) Les niveaux sonores (pression) sont relevés en chambre anéchoïde à 1,50 m sous l’unité (sans plafond sous l'unité), avec conduit d'aspiration à 1 m et conduit de refoulement à 2 m.
(3) Pour garantir un mode froid par -15°C, l'option doit être activée. 
(V) Version Monophasé.

Groupes extérieurs Utopia Prime
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Groupes extérieurs Unité 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV

Longueur maximale entre GE et UI  
la plus éloignée

Longueur réelle (L) m 50 75

Longueur équivalente (EL) m 70 95

Longueur totale de tuyauterie

2 Unités intérieures (A+B+C) m 50 85

3 Unités intérieures (A+B+C+D) m - 85

4 Unités intérieures (A+B+C+D+E+F+G) m - 85

Longueur maximale après la 1ère branche

2 Unités intérieures (B, C) m 15 15

3 Unités intérieures (B, C, D) m - 15

4 Unités intérieures (B+D, B+E, C+F, C+G) m - 15

Dénivelé maximal GE-Unités int. (H) (GE au-dessus/dessous) m 30 / 20

Dénivelé maximal Unités int.-Unités int. m 3

Dénivelé maximal Multikit-Unités int. / Multikit-Multikit m 3

Déséquilibre maximal entre branche 

2 unités intérieures 
(B-C)

3 unités intérieures 
(B-D) ou (C-D)

4 unités intérieures
(C+G)-(C+F) ou 
(B+E)-(B+D) ou 
(C+G)-(B+E) ou 
(C+G)-(B+D) ou 
(C+F)-(B+E) ou 
(C+F)-(B+D)

m < 8 < 10

Guide d'installation
Utopia Prime

Configuration Mono-split 
(de 3 à 6 CV)

H L

Configuration TWIN 
(de 3 à 6 CV)

H

A

B C

L

D

Configuration TRIPLE 
(de 4 à 6 CV)

Configuration QUADRI 
(de 4 à 6 CV)

H D E F G

A C

L

B

H A

B C

L

H D E F G

A C
L

B

Exemple :

Flexibilité de raccordement

Configuration TWIN (de 3 à 6 CV) Configuration TRIPLE (de 4 à 6 CV) Configuration QUADRI (de 4 à 6 CV)

3 tubes

MH-84AN1

Collecteur

2 tubes

E-102SN4

Multikits

2 tubes

E-102SN4

Multikits

Retrouvez nos fiches 
 techniques d'installation
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Tableau des combinaisons TWIN
3CV 4CV 5CV 6CV

UI 1 + UI 2 Ratio UI 1 + UI 2 Ratio UI 1 + UI 2 Ratio UI 1 + UI 2 Ratio

0,8 + 2,0 (1) 93% 0,8 + 3,0 (1) 95% 0,8 + 4,0 (1) 96% 0,8 + 5,0 (1) 97%

0,8 + 2,3 (1) 103% 1,0 + 3,0 (1) 100% 1,0 + 4,0 (1) 100% 0,8 + 6,0 (1) 113%

0,8 + 2,5 (1) 110% 1,3 + 2,3 90% 1,3 + 4,0 (1) 106% 1,0 + 5,0 (1) 100%

1,0 + 1,8 93% 1,3 + 2,5 95% 1,5 + 3,0 90% 1,3 + 5,0 (1) 105%

1,0 + 2,0 100% 1,3 + 3,0 108% 1,5 + 4,0 110% 1,5 + 4,0 92%

1,0 + 2,3 110% 1,5 + 2,3 95% 1,8 + 3,0 96% 1,5 + 5,0 (1) 108%

1,3 + 1,5 93% 1,5 + 2,5 100% 2,0 + 2,5 90% 1,8 + 4,0 97%

1,3 + 1,8 103% 1,5 + 3,0 113% 2,0 + 3,0 100% 1,8 + 5,0 113%

1,3 + 2,0 110% 1,8 + 1,8 90% 2,3 + 2,3 92% 2,0 + 4,0 100%

1,5 + 1,5 100% 1,8 + 2,0 95% 2,3 + 2,5 96% 2,3 + 4,0 (1) 105%

1,5 + 1,8 110% 1,8 + 2,3 103% 2,3 + 3,0 106% 2,5 + 3,0 92%

1,8 + 2,5 108% 2,5 + 2,5 100% 2,5 + 4,0 108%

2,0 + 2,0 100% 2,5 + 3,0 110% 3,0 + 3,0 100%

2,0 + 2,3 108% 6,0 + 0,8 (1) 113%

2,0 + 2,5 113%

2,3 + 2,3 115%

(1) Non recommandé pour les applications qui nécessitent un confort optimal.

Cassette 600X600
RCIM-...FSRE

0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 CV

P. 282

Cassette 800X800 
RCI-...FSR(1)

1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 CV

P. 288

Mural
RPK-...FSRM

0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 CV

P. 304

Gainable basse pression 
RPIL-...FSRE

0,8 / 1 / 1,5 CV

P. 294

Gainable moyenne pression 
RPI-...FSRE

1,5 / 2 / 2,5 / 3 CV

P. 294

Plafonnier
RPC-...FSR

1,5 / 2 / 2,5 / 3 CV

P. 308

Liste des unités intérieures compatibles 
avec la gamme TWIN UTOPIA PRIME

(1) Attention, certaines combinaisons ne sont pas compatibles avec les unités RCI.

Cassettes

Gainables

Plafonnier Mural
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Tableau des combinaisons 
TRIPLE

4CV 5CV 6CV

UI 1 + UI 2 + UI 3 Ratio UI 1 + UI 2 + UI 3 Ratio UI 1 + UI 2 + UI 3 Ratio

0,8 + 0,8 + 2,0 (1) 90% 0,8 + 0,8 + 3,0 (1) 92% 0,8 + 0,8 + 4,0 (1)(2) 93%

0,8 + 0,8 + 2,3 (1) 98% 0,8 + 0,8 + 4,0 (1) 112% 0,8 + 0,8 + 5,0 (1)(2) 110%

0,8 + 0,8 + 2,5 (1) 103% 0,8 + 1,0 + 3,0 (1) 96% 0,8 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 97%

0,8 + 0,8 + 3,0 (1) 115% 0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 92% 0,8 + 1,0 + 5,0 (1)(2) 113%

0,8 + 1,0 + 1,8 (1) 90% 0,8 + 1,3 + 3,0 (1) 102% 0,8 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 102%

0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 95% 0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 92% 0,8 + 1,5 + 4,0 (1)(2) 105%

0,8 + 1,0 + 2,3 (1) 103% 0,8 + 1,5 + 2,5 (1) 96% 0,8 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 93%

0,8 + 1,0 + 2,5 (1) 108% 0,8 + 1,5 + 3,0 (1) 106% 0,8 + 1,8 + 4,0 (1)(2) 110%

0,8 + 1,3 + 1,5 90% 0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 92% 0,8 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 97%

0,8 + 1,3 + 1,8 (1) 98% 0,8 + 1,8 + 2,3 (1) 98% 0,8 + 2,0 + 4,0 (1)(2) 113%

0,8 + 1,3 + 2,0 (1) 103% 0,8 + 1,8 + 2,5 (1) 102% 0,8 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 90%

0,8 + 1,3 + 2,3 (1) 110% 0,8 + 1,8 + 3,0 (1) 112% 0,8 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 93%

0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 115% 0,8 + 2,0 + 2,0 (1) 96% 0,8 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 102%

0,8 + 1,5 + 1,5 95% 0,8 + 2,0 + 2,3 (1) 102% 0,8 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 97%

0,8 + 1,5 + 1,8 (1) 103% 0,8 + 2,0 + 2,5 (1) 106% 0,8 + 2,5 + 3,0 (1)(2) 105%

0,8 + 1,5 + 2,0 (1) 108% 0,8 + 2,3 + 2,3 (1) 108% 0,8 + 3,0 + 3,0 (1)(2) 113%

0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 115% 0,8 + 2,3 + 2,5 (1) 112% 1,0 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 100%

0,8 + 1,8 + 1,8 (1) 110% 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 90% 1,0 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 105%

0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 115% 1,0 + 1,0 + 3,0 (1) 100% 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 92%

1,0 + 1,0 + 1,8 95% 1,0 + 1,3 + 2,3 92% 1,0 + 1,5 + 4,0 (1)(2) 108%

1,0 + 1,0 + 2,0 100% 1,0 + 1,3 + 2,5 (1) 96% 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 97%

1,0 + 1,0 + 2,3 108% 1,0 + 1,3 + 3,0 (1) 106% 1,0 + 1,8 + 4,0 (1)(2) 113%

1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 113% 1,0 + 1,5 + 2,0 90% 1,0 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 92%

1,0 + 1,3 + 1,3 90% 1,0 + 1,5 + 2,3 96% 1,0 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 100%

1,0 + 1,3 + 1,5 95% 1,0 + 1,5 + 2,5 (1) 100% 1,0 + 2,3 + 2,3 (2) 93%

1,0 + 1,3 + 1,8 103% 1,0 + 1,5 + 3,0 (1) 110% 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 97%

1,0 + 1,3 + 2,0 108% 1,0 + 1,8 + 1,8 92% 1,0 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 105%

1,0 + 1,3 + 2,3 115% 1,0 + 1,8 + 2,0 96% 1,0 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 100%

1,0 + 1,5 + 1,5 100% 1,0 + 1,8 + 2,3 102% 1,0 + 2,5 + 3,0 (1)(2) 108%

1,0 + 1,5 + 1,8 108% 1,0 + 1,8 + 2,5 (1) 106% 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 93%

1,0 + 1,5 + 2,0 113% 1,0 + 2,0 + 2,0 100% 1,3 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 110%

1,0 + 1,8 + 1,8 115% 1,0 + 2,0 + 2,3 106% 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 90%

1,3 + 1,3 + 1,3 98% 1,0 + 2,0 + 2,5 (1) 110% 1,3 + 1,8 + 2,5 (2) 93%

1,3 + 1,3 + 1,5 103% 1,0 + 2,3 + 2,3 112% 1,3 + 1,8 + 3,0 (2) 102%

1,3 + 1,3 + 1,8 110% 1,3 + 1,3 + 2,0 92% 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 93%

1,3 + 1,3 + 2,0 115% 1,3 + 1,3 + 2,3 98% 1,3 + 2,0 + 2,5 (2) 97%

1,3 + 1,5 + 1,5 108% 1,3 + 1,3 + 2,5 102% 1,3 + 2,0 + 3,0 (2) 105%

1,5 + 1,5 + 1,5 113% 1,3 + 1,3 + 3,0 112% 1,3 + 2,3 + 2,3 (2) 98%

1,3 + 1,8 + 1,8 98% 1,3 + 2,3 + 2,5 (2) 102%

1,3 + 1,8 + 2,0 102% 1,3 + 2,3 + 3,0 (2) 110%

1,3 + 1,8 + 2,3 108% 1,3 + 2,5 + 2,5 (2) 105%

1,3 + 1,8 + 2,5 112% 1,3 + 2,5 + 3,0 (2) 113%

1,3 + 2,0 + 2,0 106% 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 93%

1,3 + 2,0 + 2,3 112% 1,5 + 1,8 + 2,5 (2) 97%

1,5 + 1,5 + 1,5 90% 1,5 + 1,8 + 3,0 (2) 105%

1,5 + 1,8 + 1,8 102% 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 92%

1,5 + 1,8 + 2,0 106% 1,5 + 2,0 + 2,3 (2) 97%

1,5 + 1,8 + 2,3 112% 1,5 + 2,0 + 2,5 (2) 100%

1,5 + 2,0 + 2,0 110% 1,5 + 2,0 + 3,0 (2) 108%

1,8 + 1,8 + 1,8 108% 1,5 + 2,3 + 2,3 (2) 102%

1,8 + 1,8 + 2,0 112% 1,5 + 2,3 + 2,5 (2) 105%

1,5 + 2,3 + 3,0 (2) 113%

1,5 + 2,5 + 2,5 (2) 108%

1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 90%

1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 93%

1,8 + 1,8 + 2,3 (2) 98%

1,8 + 1,8 + 2,5 (2) 102%

1,8 + 1,8 + 3,0 (2) 110%

1,8 + 2,0 + 2,0 (2) 97%

1,8 + 2,0 + 2,3 (2) 102%

1,8 + 2,0 + 2,5 (2) 105%

1,8 + 2,0 + 3,0 (2) 113%

1,8 + 2,3 + 2,3 (2) 107%

1,8 + 2,3 + 2,5 (2) 110%

1,8 + 2,5 + 2,5 (2) 113%

2,0 + 2,0 + 2,0 (2) 100%

2,0 + 2,0 + 2,3 (2) 105%

2,0 + 2,0 + 2,5 (2) 108%

2,0 + 2,3 + 2,3 (2) 110%

2,0 + 2,3 + 2,5 (2) 113%

2,3 + 2,3 + 2,3 (2) 115%

(1) Non recommandé pour les applications qui nécessitent un confort optimal.
(2) Interdit avec les unités de type RCI.
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Tableau des combinaisons 
QUADRI

4CV 5CV 6CV

UI 1 + UI 2 + UI 3 + UI 4 Ratio UI 1 + UI 2 + UI 3 + UI 4 Ratio UI 1 + UI 2 + UI 3 + UI 4 Ratio UI 1 + UI 2 + UI 3 + UI 4 Ratio

0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,3 93% 0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,3 (1) 94% 0,8 + 0,8 + 0,8 + 3,0 (1)(2) 90% 1,0 + 1,0 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 100%
0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,5 98% 0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,5 (1) 98% 0,8 + 0,8 + 0,8 + 4,0 (1)(2) 107% 1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (2) 93%

0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,8 (1) 105% 0,8 + 0,8 + 0,8 + 3,0 (1) 108% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 93% 1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 97%

0,8 + 0,8 + 0,8 + 2,0 (1) 110% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 92% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 110% 1,0 + 1,0 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 105%
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,0 90% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,3 (1) 98% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 90% 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,0 (2) 92%
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,3 98% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,5 (1) 102% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 98% 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (2) 97%
0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,5 103% 0,8 + 0,8 + 1,0 + 3,0 (1) 112% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 4,0 (1)(2) 115% 1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 100%

0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,8 (1) 110% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,8 (1) 94% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 90% 1,0 + 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 108%
0,8 + 0,8 + 1,0 + 2,0 (1) 115% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,0 (1) 98% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 93% 1,0 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (2) 93%

0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,3 105% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,3 (1) 104% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 102% 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (2) 97%
0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,5 110% 0,8 + 0,8 + 1,3 + 2,5 (1) 108% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 90% 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,3 (2) 102%

0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,5 115% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,5 (1) 92% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 95% 1,0 + 1,0 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 105%
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,0 95% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,8 (1) 98% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 98% 1,0 + 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 113%
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,3 103% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,0 (1) 102% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 107% 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,0 (2) 100%
0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,5 108% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,3 (1) 108% 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 93% 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,3 (2) 105%

0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,8 (1) 115% 0,8 + 0,8 + 1,5 + 2,5 (1) 112% 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 98% 1,0 + 1,0 + 2,0 + 2,5 (2) 108%
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,3 110% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 1,8 (1) 104% 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 102% 1,0 + 1,0 + 2,3 + 2,3 (2) 110%
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,5 115% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,0 (1) 108% 0,8 + 0,8 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 110% 1,0 + 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 113%
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 100% 0,8 + 0,8 + 1,8 + 2,3 (1) 114% 0,8 + 0,8 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 103% 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (2) 90%

1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,3 108% 0,8 + 0,8 + 2,0 + 2,0 (1) 112% 0,8 + 0,8 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 107% 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (2) 93%
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,5 113% 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,8 (1) 92% 0,8 + 0,8 + 2,3 + 3,0 (1)(2) 115% 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (2) 98%
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,3 115% 0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,0 (1) 96% 0,8 + 0,8 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 110% 1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 102%

0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,3 (1) 102% 0,8 + 1,0 + 1,0 + 3,0 (1)(2) 97% 1,0 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 110%

0,8 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 106% 0,8 + 1,0 + 1,0 + 4,0 (1)(2) 113% 1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (2) 93%
0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,5 92% 0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (1)(2) 90% 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (2) 97%

0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,8 (1) 98% 0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 93% 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (2) 102%
0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,0 (1) 102% 0,8 + 1,0 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 102% 1,0 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 105%

0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,3 (1) 108% 0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 93% 1,0 + 1,3 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 113%

0,8 + 1,0 + 1,3 + 2,5 (1) 112% 0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 97% 1,0 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (2) 98%
0,8 + 1,0 + 1,5 + 1,5 96% 0,8 + 1,0 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 105% 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (2) 102%

0,8 + 1,0 + 1,5 + 1,8 (1) 102% 0,8 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 90% 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 107%
0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,0 (1) 106% 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 93% 1,0 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 110%

0,8 + 1,0 + 1,5 + 2,3 (1) 112% 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 98% 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (2) 105%
0,8 + 1,0 + 1,8 + 1,8 (1) 108% 0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 102% 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 110%
0,8 + 1,0 + 1,8 + 2,0 (1) 112% 0,8 + 1,0 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 110% 1,0 + 1,3 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 113%

0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,3 94% 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 97% 1,0 + 1,3 + 2,3 + 2,3 (2) 115%

0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,5 98% 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 102% 1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 92%
0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (1) 104% 0,8 + 1,0 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 105% 1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (2) 97%
0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (1) 108% 0,8 + 1,0 + 2,0 + 3,0 (1)(2) 113% 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (2) 100%
0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (1) 114% 0,8 + 1,0 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 107% 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (2) 105%

0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,5 102% 0,8 + 1,0 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 110% 1,0 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 108%
0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (1) 108% 0,8 + 1,0 + 2,5 + 2,5 (1)(2) 113% 1,0 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 102%
0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (1) 112% 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (1)(2) 90% 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 105%
0,8 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (1) 114% 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (1)(2) 95% 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 110%

0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,5 106% 0,8 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 98% 1,0 + 1,5 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 113%
0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (1) 112% 0,8 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (1)(2) 107% 1,0 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 108%

1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,5 90% 0,8 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (1)(2) 90% 1,0 + 1,5 + 2,0 + 2,3 (2) 113%
1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,8 96% 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (1)(2) 93% 1,0 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 107%

1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 100% 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 98% 1,0 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 110%
1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,3 106% 0,8 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 102% 1,0 + 1,8 + 1,8 + 2,3 (2) 115%

1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1) 110% 0,8 + 1,3 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 110% 1,0 + 1,8 + 2,0 + 2,0 (2) 113%
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,3 92% 0,8 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 95% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,5 (2) 90%

1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,5 96% 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 98% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,8 (2) 95%
1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,8 102% 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 103% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,0 (2) 98%
1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,0 106% 0,8 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 107% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,3 (2) 103%
1,0 + 1,0 + 1,3 + 2,3 112% 0,8 + 1,3 + 1,8 + 3,0 (1)(2) 115% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 2,5 (1)(2) 107%

1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,5 100% 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 102% 1,3 + 1,3 + 1,3 + 3,0 (2) 115%

1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,8 106% 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 107% 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,5 (2) 93%
1,0 + 1,0 + 1,5 + 2,0 110% 0,8 + 1,3 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 110% 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,8 (2) 98%
1,0 + 1,0 + 1,8 + 1,8 112% 0,8 + 1,3 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 112% 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,0 (2) 102%
1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,3 98% 0,8 + 1,3 + 2,3 + 2,5 (1)(2) 115% 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,3 (2) 107%

1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,5 102% 0,8 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (1)(2) 93% 1,3 + 1,3 + 1,5 + 2,5 (2) 110%
1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,8 108% 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (1)(2) 97% 1,3 + 1,3 + 1,8 + 1,8 (2) 103%
1,0 + 1,3 + 1,3 + 2,0 112% 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (1)(2) 102% 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,0 (2) 107%
1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,5 106% 0,8 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (1)(2) 105% 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,3 (2) 112%

1,0 + 1,3 + 1,5 + 1,8 112% 0,8 + 1,5 + 1,5 + 3,0 (1)(2) 113% 1,3 + 1,3 + 1,8 + 2,5 (2) 115%
1,0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 110% 0,8 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 98% 1,3 + 1,3 + 2,0 + 2,0 (2) 110%
1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 104% 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 102% 1,3 + 1,3 + 2,0 + 2,3 (2) 115%
1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,5 108% 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 107% 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 97%

1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,8 114% 0,8 + 1,5 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 110% 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,8 (2) 102%
1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,5 112% 0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 105% 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,0 (2) 105%

0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 110% 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,3 (2) 110%
0,8 + 1,5 + 2,0 + 2,5 (1)(2) 113% 1,3 + 1,5 + 1,5 + 2,5 (2) 113%

0,8 + 1,5 + 2,3 + 2,3 (1)(2) 115% 1,3 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 107%
0,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (1)(2) 103% 1,3 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 110%
0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (1)(2) 107% 1,3 + 1,5 + 1,8 + 2,3 (2) 115%
0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,3 (1)(2) 112% 1,3 + 1,5 + 2,0 + 2,0 (2) 113%

0,8 + 1,8 + 1,8 + 2,5 (1)(2) 115% 1,3 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 112%

0,8 + 1,8 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 110% 1,3 + 1,8 + 1,8 + 2,0 (2) 115%
0,8 + 1,8 + 2,0 + 2,3 (1)(2) 115% 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 (2) 100%
0,8 + 2,0 + 2,0 + 2,0 (1)(2) 113% 1,5 + 1,5 + 1,8 + 1,8 (2) 110%

1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,5 (1)(2) 92% 1,5 + 1,5 + 1,8 + 2,0 (2) 113%

1,5 + 1,8 + 1,8 + 1,8 (2) 115%

(1) Non recommandé pour les applications qui nécessitent un confort optimal.
(2) Interdit avec les unités de type RCI.
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